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Vorwort

Die Energieeffizienz von Gebduden hat sich zu einem der wichtigen Themen in der
Bau- und Immobilienwirtschaft entwickelt. Das Thema ist fachlich sehr anspruchsvoll
und komplex, daher bedarf es praktisch handhabbarer Systematiken, mit deren Hilfe
die Akteure im Planungs- und Bauprozess sinnvolle Gebdudekonzepte entwickeln
konnen. Mit unserem hier vorliegenden Buch wollen wir genau diese Unterstiitzung
geben. Vor allem wollen wir die Kommunikation der vielen Spezialisten im Integralen
Planungsprozess, der ja die Voraussetzung fiir energieeffiziente Gebaude ist, fordern.

Wir kénnen uns beispielsweise vorstellen, dass man die Orientierungswerte fiir den
Energiebedarf der unterschiedlichen Systemkonfigurationen unserer Studie im Rah-
men der Zielplanung bei der Entwicklung eines nachhaltigen Gebdudes nutzt. Ebenso
konnten erste Wirtschaftlichkeitsanalysen mit Hilfe der Berechnungsergebnisse vor-
genommen werden, womit das Buch eigentlich in jedem Entwurfsprozess fiir Nicht-
wohngebdude verwendet werden konnte.

Als Zielgruppe sehen wir in erster Linie Architekten, Bauingenieure und Immobilien-
wirtschaftler aber auch den Energieberater und den TGA-Ingenieur. Wir denken aber
auch, dass es in der einschldagigen Hochschulausbildung bzw. der Weiterbildung von
Energieberatern verwendet werden kann. Neben der moglichst anschaulichen Darstel-
lung der Berechnungsergebnisse haben wir alle untersuchten Haustechnik-Systeme
in ihrer Funktionalitdt beschrieben, sodass sich auch der Ungeiibte zurecht finden
wird.

Uber Hinweise und Anmerkungen freuen wir uns.
Dresden und Liberec (CZ), im November 2016

Joérn Krimmling
Ondrej Flanderka
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Die Autoren und der Verlag haben die Berechnungen, den Text, die Tabellen und Abbildungen
mit groRer Sorgfalt erarbeitet. Ungeachtet dessen kdnnen Fehler nicht ausgeschlossen wer-
den. Abweichungen bei den Ergebnissen kdnnen sich auch durch die Weiterentwicklung der
Normen und der darauf basierenden Softwaresysteme ergeben. Deshalb iibernehmen weder
der Verlag noch die Autoren Garantien fiir die in diesem Buch gegebenen Informationen.
In keinem Fall haften der Verlag und die Autoren fiir Schaden direkter und indirekter Art,
die durch die Verwendung dieser Informationen entstanden sein kdnnen.
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