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Fachbuchreihe Schadenfreies Bauen

Biicher tiber Bauschdden erfordern anders als klassische Baufachbiicher eine
spezielle Darstellung der Konstruktionen unter dem Gesichtspunkt der Bau-
schdden und ihrer Vermeidung. Solche Darstellungen sind fiir den Planer
wichtige Hinweise, etwa vergleichbar mit Verkehrsschildern, die den Auto-
fahrer vor Gefahrstellen im Strafbenverkehr warnen.

Die Fachbuchreihe ScHADENFREIES BAUEN stellt in vielen Einzelbdnden zu be-
stimmten Bauteilen oder Problemstellungen das gesamte Gebiet der Bauscha-
den dar. Erfahrene Bausachverstindige beschreiben den Stand der Technik
zum jeweiligen Thema, zeigen anhand von Schadensfillen typische Fehler
auf, die bei der Planung und Ausfihrung auftreten kénnen, und geben ab-
schliefend Hinweise zu deren Sanierung und Vermeidung.

Fiir die tdgliche Arbeit bietet dartiber hinaus die Volltextdatenbank ScHabIs die
Maglichkeit, die gesamte Fachbuchreihe online als elektronische Bibliothek zu
nutzen. Die Suchfunktionen der Datenbank ermdglichen den raschen Zugriff

auf relevante Buchkapitel und Abbildungen zu jeder Fragestellung (www.irb.
fraunhofer.de/schadis).

Der Herausgeber der Reihe

Dr.-Ing. Ralf Ruhnau ist 6ffentlich bestellter und vereidigter Sachverstandi-
ger fiir Betontechnologie, insbesondere fiir Feuchteschdden und Korrosions-
schutz, auBerdem 6.b.u.v. Sachverstindiger fiir Schiden an Gebduden. Als
Partner der Ingenieurgemeinschaft CRP GmbH, Berlin, und in Fachvortrdgen
befasst er sich vor allem mit Bausubstanzbeurteilungen sowie bauphysikali-
scher Beratung fiir Neubau und Sanierungsvorhaben. Seit 2016 ist er Prasident
der Baukammer Berlin. Er war mehrere Jahre als Mitherausgeber der Reihe
aktiv und betreut sie seit 2008 alleinverantwortlich.

Der Begriinder der Reihe

Professor Giinter Zimmermann () war von 1968 bis 1997 6.b.u.v. Sachver-
standiger fir Bauméngel und Bauschdden im Hochbau. Er zeichnete 33 Jahre
fiir die BAUSCHADEN-SAMMLUNG im Deutschen Architektenblatt verantwortlich.
1992 rief er mit dem Fraunhofer IRB Verlag die Reihe SCHADENFREIES BAUEN ins
Leben, die er anschliefend mehr als 15 Jahre als Herausgeber betreute. Er ist
der Fachwelt durch seine Gutachten, Vortrags- und Seminartatigkeiten und
durch viele Veroffentlichungen bekannt.
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Vorwort

Vorwort des Herausgebers zur zweiten Auflage

Die erste Auflage dieses Bandes 19 SCHADEN AN AUSSENWANDEN AUS MEHR-
SCHICHT-BETONPLATTEN ist im Jahr 1998 erschienen, als die Sanierungswelle
der Plattenbausiedlungen aus den 1960er-, 1970er- und 1980er-Jahren, ins-
besondere in den 6stlichen Bundesldndern, ihren Hohepunkt erreicht hatte.
Erfahrungen, die die Autoren Nabil A. Fouad und Ralf Ruhnau dabei gesam-
melt hatten, und insbesondere die bereits damals schon entwickelte energie-
gerechte Sanierung durch Aufbringen von zusétzlicher Warmeddmmung auf
den Wetterschalen, fasste dieses Buch in komprimierter Form zusammen.

Wenn auch der tiberwiegende Anteil der Groftafelbauten aus dem letzten
Jahrhundert inzwischen saniert ist, verbleiben doch noch zahlreiche Siedlun-
gen, an denen die typischen Mingel und Schiden saniert werden missen.

Eine besondere Aktualitit erhilt die zweite Auflage dieses Buches jedoch
dadurch, dass infolge des zurzeit dramatisch steigenden Bedarfs an neuem
Wohnraum in der ganzen Bundesrepublik hunderttausende Wohnungen jéhr-
lich neu zu errichten sind. Dieses enorme Bauvolumen ist nur mithilfe der
modularen Bauweise zu bewaltigen, sodass eine neue Welle der GrofStafel-
bauweise heranrollt. Es bleibt zu hoffen, dass dennoch durch kreative, viel-
faltige Gestaltung der Fertigteil-Module — ob groBbformatige Aullenwand oder
vorgefertigte Sanitirzelle — die neuen GrofStafelbauten baukulturell héhere
Anspriiche erfiillen, als die meisten ihrer Vorganger. Gelingen kann dies, in-
dem gestalterisch abwechslungsreiche Varianten mit definierten Schnittstellen
zu einem 4dsthetischen Gesamtbild kombiniert werden.

Dieses Buch soll auch dabei unterstiitzen, Fertigteile und deren Schnittstel-
len zu optimieren und Fehler zu vermeiden. Somit hoffe ich, dass es auch
in Zukunft sowohl fir Sachverstidndige als auch fiir Planer eine praktische
Hilfestellung im Arbeitsalltag sein wird.

Berlin, im Dezember 2016
Ralf Ruhnau
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