Dirk Lukowsky

Schadensanalyse
Holz und Holzwerkstoffe

Schadensursachen und Untersuchungsmethoden



https://doi.org/10.51202/9783816787488-1

Dirk Lukowsky

Schadensanalyse Holz und Holzwerkstoffe

216.72.216.0, am 11.03.2026, 06:17:43. © Inhalt.
mit, 10r oder In KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.



https://doi.org/10.51202/9783816787488-1

216.72.216.0, am 11.03.2026, 06

:43.0 Inhalt.
mit, 10r oder In KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.



https://doi.org/10.51202/9783816787488-1

Dirk Lukowsky

Schadensanalyse
Holz und Holzwerkstoffe

Schadensursachen und Untersuchungsmethoden

Fraunhofer IRB Verlag

17:43. 0 Inhalt.
mit, 10r oder In KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.



https://doi.org/10.51202/9783816787488-1

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbiblio-
grafie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet Gber www.dnb.de abrufbar.

ISBN (Print): 978-3-8167-8630-6
ISBN (E-Book): 978-3-8167-8748-8

Lektorat: Fachbuchlektorat SilvaText, Juliane Goerke
Herstellung: Tim Oliver Pohl

Satz: Manuela Gantner — Punkt, STRICH.
Umschlaggestaltung: Martin Kjer, Fraunhofer IRB Verlag
Druck: AZ Druck und Datentechnik GmbH, Kempten

Fiir den Druck des Buches wurde chlor- und séurefreies Papier verwendet.

Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Werk ist einschlieBlich aller seiner Teile urheberrechtlich geschiitzt. Jede Verwertung,
die Uber die engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes hinausgeht, ist ohne schriftliche Zu-
stimmung des Fraunhofer IRB Verlages unzuldssig und strafbar. Dies gilt insbesondere fir Ver-
vielfaltigungen, Ubersetzungen, Mikroverfilmungen sowie die Speicherung in elektronischen
Systemen.

Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen und Handelsnamen in diesem Buch berechtigt nicht
zu der Annahme, dass solche Bezeichnungen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-
Gesetzgebung als frei zu betrachten wéren und deshalb von jedermann benutzt werden diirften.
Sollte in diesem Werk direkt oder indirekt auf Gesetze, Vorschriften oder Richtlinien (z.B. DIN,
VDI, VDE) Bezug genommen oder aus ihnen zitiert werden, kann der Verlag keine Gewahr
fur Richtigkeit, Vollstandigkeit oder Aktualitdt dbernehmen. Es empfiehlt sich, gegebenenfalls
fur die eigenen Arbeiten die vollsténdigen Vorschriften oder Richtlinien in der jeweils giiltigen
Fassung hinzuzuziehen.

© by Fraunhofer IRB Verlag, 2013
Fraunhofer-Informationszentrum Raum und Bau IRB
NobelstraBe 12, 70569 Stuttgart

Telefon +49 (7 11) 970-2500

Telefax +49 (7 11) 970-2508

E-Mail irb@irb.fraunhofer.de
http://www.baufachinformation.de

216.72.216.0, am 11.03.2026, 06:17:43. © Inhalt.
mit, 10r oder In KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.



https://doi.org/10.51202/9783816787488-1

Vorwort

Ausgangspunkt dieses Buches waren mehrere Aktenordnerordner mit
Schadensanalysen von Lore Plath und Erich Plath. Die Ordner aus dem
Bestand des ehemaligen Forschungsinstituts fiir Holzwerkstoffe und
Holzleime in Karlsruhe standen lange Zeit unbeachtet im Archiv des
Fraunhofer Institut fiir Holzforschung (WKI). Einmal entdeckt wurden
die Gutachten von mir und meiner Kollegin Anja Liitte mit grofber Neu-
gier studiert. Die Gutachten des Ehepaares Plath enthielten eine Reihe
von bislang unveréffentlichten Techniken und klaren Formulierungen,
die so wunderbar in die heutige Zeit passen, dass man kaum glauben
kann, dass sie schon Mitte der sechziger Jahre geschrieben wurden. Zu-
néachst war nur eine interne Dokumentation der Erkenntnisse aus die-
sen Gutachten geplant. Im Laufe der Zeit hat sich diese >kleine« Doku-
mentation verselbststindigt. Sie wurde durch viele weitere Methoden
aus der Praxis der Schadensanalysen am WKI ergénzt und zu dem nun
vorliegenden Buch erweitert.

Lore Plath wird von damaligen Kollegen als ausgesprochen freund-
lich, humorvoll und hilfsbereit geschildert. Besonders hervorgehoben
wird auch ihre tiefe Musikalitit. Als Diplom-Chemikerin arbeitete sie
an der Schnittstelle von Chemie und Holzwerkstoffen. Neben zahl-
reichen Forschungsarbeiten zur Verklebung und der Beschichtung von
Holzwerkstoffen beschiftigte Lore Plath sich als eine der ersten syste-
matisch mit der Formaldehydabspaltung aus Spanplatten. Eine beson-
dere Fahigkeit und Leidenschaft entwickelte sie bei der Schadensanaly-
se an Holzwerkstoffen. Viele der von ihr entwickelten mikroskopischen
Techniken und Farbemethoden sind fiir die tigliche Praxis nach wie vor
aktuell. Lore Plath hatte schon zu Lebzeiten viele ihrer Untersuchungs-
methoden in Fachartikeln veréffentlicht ([79] bis [90]) und damit die
Schadensanalyse von Holzwerkstoffen als eigenstdndige Disziplin in
der Fachwelt etabliert. Dieses Buch ist ihr gewidmet.

»Die Untersuchung und Aufllirung von Oberflichenfehlern bereitet
immer grifsere Schwierigkeiten, da die Entwicklung neuer Lacke und
Beschichtungsmaterialien, wie auch die Verfahrenstechniken zur Ober-
fliachenbehandlung in den letzten Jahren aufSerordentliche rasche Fort-
schritte gemacht haben. Es gibt daher keine Standardmethoden, nach
denen solche Schiiden gepriift werden kénnen. Jeder einzelne Fall stellt
ein Sonderproblem dar, das individuell angepackt werden muss. Meist
kann daher nicht vorausgesagt werden, ob eine der inzwischen bereits
erprobten Untersuchungsmethoden iiberhaupt Aufschliisse ergeben wiir-
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de und welche am ehesten zum Ziele fiihrt. Vielfach ist es ohnehin nicht
maglich, die genauen Ursachen festzustellen, da sie in den undurch-
schaubaren Rezepturen der Oberflichenmaterialien liegen. Jede nach-
trigliche Untersuchung ist ferner dadurch erschwert, dass dem Unter-
suchenden meist keine Angaben iiber die Arbeitsweise beim Lackieren
und Beschichten gemacht werden. Auch die Klimaeinwirkungen, denen
die Werkstiicke wihrend und nach der Oberflichenbehandlung ausge-
setzt waren, sind fast immer nachirdiglich nicht mehr zu rekonstruieren.«
(Aus einem Gutachten von L. und E. Plath, 1969)

Fur die kritische Durchsicht des Manuskripts und viele Anregungen be-
danke ich mich herzlich bei Martin Ohlmeyer und Gerald Koch vom Jo-
hann Heinrich von Thinen-Institut, Hamburg (ehemalige BFH), meiner
Kollegin Anja Liitte und meinen Kollegen Peter Meinlschmidt, Norbert
Riither und Andreas Zillessen.
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