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Fachbuchreihe Schadenfreies Bauen

Bicher tiber Bauschidden erfordern anders als klassische Baufachbiicher eine
spezielle Darstellung der Konstruktionen unter dem Gesichtspunkt der Bau-
schiden und ihrer Vermeidung. Solche Darstellungen sind fiir den Planer wich-
tige Hinweise, etwa vergleichbar mit Verkehrsschildern, die den Autofahrer
vor Gefahrstellen im Strallenverkehr warnen.

Die Fachbuchreihe ScHADENFREIES BAUEN stellt in vielen Einzelbidnden zu be-
stimmten Bauteilen oder Problemstellungen das gesamte Gebiet der Bauscha-
den dar. Erfahrene Bausachverstdndige beschreiben den Stand der Technik zum
jeweiligen Thema, zeigen anhand von Schadensfallen typische Fehler auf, die
bei der Planung und Ausfithrung auftreten kénnen, und geben abschliefSend
Hinweise zu deren Sanierung und Vermeidung.

Fiir die tigliche Arbeit bietet dariiber hinaus die Volltextdatenbank ScHADIS
die Méglichkeit, die gesamte Fachbuchreihe als elektronische Bibliothek auf
DVD oder online zu nutzen. Die Suchfunktionen der Datenbank ermdglichen
den raschen Zugriff auf relevante Buchkapitel und Abbildungen zu jeder Fra-
gestellung (www.irb.fraunhofer.de/schadis).

Der Herausgeber der Reihe:

Dr.-Ing. Ralf Ruhnau ist 6. b. u. v. Sachverstandiger fiir Betontechnologie, ins-
besondere fiir Feuchteschdden und Korrosionsschutz. Als Partner der Inge-
nieurgemeinschaft CRP GmbH Berlin und in Fachvortrdgen befasst er sich
neben der Bauphysik und der Fassadenplanung vor allem mit Bausubstanz-
beurteilungen. Er war mehrere Jahre als Mitherausgeber der Reihe aktiv und
betreut sie seit 2008 alleinverantwortlich.

Der Begriinder der Reihe:

Professor Giinter Zimmermann war von 1968 bis 1997 6.b. u. v. Sachverstan-
diger fur Bauméngel und Bauschdden im Hochbau. Er zeichnete 33 Jahre fiir
die BAUSCHADEN-SAMMLUNG im Deutschen Architektenblatt verantwortlich.
1992 rief er mit dem Fraunhofer IRB Verlag die Reihe SCHADENEREIES BAUEN
ins Leben, die er anschlielend mehr als 15 Jahre als Herausgeber betreute. Ex
ist der Fachwelt durch seine Gutachten, Vortrags- und Seminartatigkeiten und
durch viele Veroffentlichungen bekannt.

IP 216.73.216.0, am 11.03.2026, 01:12:00. © Urheberrachtlich geschitzter Inhaf K
....... qt, m mit, tir oder In KI-Systemen, Ki-Modellen oder Generativen Sprachmodallen.



https://doi.org/10.51202/9783816790198-1

Vorwort

Vorwort des Herausgebers

Im >Zeitalter« des Bauens im Bestand steigen die Anforderungen an die Her-
stellung und Sicherung von Baugruben stetig an. Immer enger an vorhandener
Bebauung, tiefer als deren Griindung und hinein ins Grundwasser heilSt die
Herausforderung an den Baugrubenplaner in innerstadtischen Gebieten. Neu-
baumalinahmen oder Bestandseingriffe, umringt von oftmals denkmalge-
schiitzter Altbausubstanz zweifelhafter Standsicherheit, fordern weitgehend
verformungsfreie Eingriffe in den Baugrund. Der Ubergang von unvermeid-
baren Risiken, trotz der Baugrubensicherung, zu vermeidbaren Schéaden ist
schmal und oft schwer zu definieren — »hinterher ist man immer schlauerc!

Ziel des vorliegenden Buches SCHADEN BEl BAUGRUBENSICHERUNGEN von Herrn
Prof. Achmus ist es, den Planer und Gutachter schon vorher schlau genug zu
machen, um den Bauherren und den Planungsbeteiligten Moglichkeiten und
Risiken vorab aufzuzeigen. Damit werden nicht nur Schaden durch die rich-
tige Wahl der Baugrubensicherungsmafinahmen reduziert, sondern es wird
auch einem Streit tiber auftretende nicht sicher vermeidbare Schidden vorge-
beugt.

Mein Dank gilt Herrn Prof. Achmus dafiir, dass er sich trotz der hohen beruf-
lichen Belastung die Zeit genommen hat, dieses kompakte Werk als Leitfaden
und Hilfestellung fiir eine wirtschaftliche und schadenfreie Planung von Bau-
grubensicherungen und zugleich als Kompendium fiir den Sachverstindigen
zu Papier zu bringen.

Berlin, im Januar 2012

Ralf Ruhnau
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Vorwort des Autors

Von Herrn Dr.-Ing. Ruhnau war ich angesprochen worden, ob ich mir die Be-
arbeitung eines Buches zum Thema >Baugrubensicherungen: im Rahmen der
Fachbuchreihe ScHADENFREIES BAUEN vorstellen kénnte. Diese Anregung habe
ich sehr gern aufgenommen, da es nach meiner Erfahrung bei der Herstellung
von Baugruben durchaus nicht selten zu Schiden kommt, und zwar nicht
unbedingt an der Baugrubenkonstruktion selbst, sondern — und haufig viel
schwerwiegender — an Nachbargebiduden bzw. -bauwerken.

Zu beachten ist, dass bei der Herstellung von Baugrubenwinden und beim an-
schlieBenden Baugrubenaushub unvermeidbare (verfahrensimmanente) Beein-
flussungen des umgebenden Baugrunds und damit auch nahe liegender Bau-
werke auftreten. Eine besondere Schwierigkeit bei der Bewertung von Schi-
den liegt dann oft darin, unvermeidbare Beeinflussungen bzw. Schidden von
vermeidbaren, durch eine nicht fachgerechte Ausfihrung oder eine nicht aus-
reichende Bemessung der Wand zu trennen.

Das vorliegende Buch behandelt Planung und Herstellung von Baugruben-
sicherungen mit besonderem Blick auf mdégliche Beeinflussungen bzw. eine
Schidigung von Nachbarbauwerken. Ziel ist es, dem Leser die unvermeidbaren
sowie auch die vermeidbaren Beeinflussungen vor Augen zu fithren und Mog-
lichkeiten zu ihrer Abschitzung und Minimierung darzustellen. Da in beson-
deren Fillen die Beobachtungsmethode, d.h. messtechnische Uberwachung
in Verbindung mit numerischen Prognosen von im Zuge des Aushubs auf-
tretenden Baugrundverformungen einzusetzen ist, wurde auch ein Kapitel zur
Ausfihrung von Verformungsprognosen integriert. Abschliefend werden zur
Veranschaulichung beispielhaft einige Schdden dargestellt.

Far die kritische Durchsicht des Manuskripts danke ich meinen Mitarbeitern
an der Leibniz Universitdt Hannover. Besonderer Dank gebiihrt Frau Brigitte
Joch fur die Herstellung der Zeichnungen. Herrn Dr.-Ing. Ruhnau und dem
Fraunhofer IRB Verlag sei schlieflich fiir die gute Zusammenarbeit gedankt.

Hannover, im Januar 2012
Martin Achmus
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