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Vorwort

Die Innendämmung hat sich in den vergangenen Jahren rasant entwickelt. Noch vor 
wenigen Jahren war sie eine Nischenanwendung mit geringen Dämmstärken und weni-
gen Spezialprodukten. Heute werden teilweise ähnliche Dämmstärken eingebaut wie 
bei der Außendämmung. Fast jeder größere Dämmstoff- oder Putzhersteller hat ein 
eigenes Innendämmsystem im Produktprogramm. Die Innendämmung ist nicht nur 
zu einem wesentlichen Bestandteil der Sanierungspraxis geworden, sondern auch zu 
einem für Produktion, Handel und Verarbeitung interessanten Markt.

Die bauphysikalischen Besonderheiten im Zusammenhang mit der Innendämmung sind 
dafür verantwortlich, dass auch heute noch Unsicherheiten und Vorbehalte gegenüber 
dieser Bauweise bestehen. In meiner Wahrnehmung werden solche Unsicherheiten 
häufig gezielt für bestimmte Interessen benutzt. Dies geschieht beispielsweise durch 
die Verwendung bestimmter Fachbegriffe, deren Bedeutung oder Kontext häufig nicht 
richtig klar ist, oder das Schüren von Ängsten aufgrund von Halbwissen bzw. einsei-
tiger Betrachtung. Ängste und Unsicherheiten entstehen dort, wo Zusammenhänge 
nicht überschaubar und Gefahren nicht erkennbar sind. Deshalb liegt im Verständnis 
der bauphysikalischen Zusammenhänge der Schlüssel zum Abbau dieser Unsicherheiten 
und Vorbehalte.

Mit dem vorliegenden Buch möchte ich einen Zugang zu den bauphysikalischen Zusam-
menhängen der Innendämmung ermöglichen. Nach einer einführenden Strukturierung 
der bauphysikalischen Aspekte liegt der Fokus deshalb auf der Erklärung und Erläute
rung der häufig verwendeten Begriffe und auf der Diskussion über die im Kontext 
aufgeworfenen bauphysikalischen Fragen. Auf dieser Grundlage wird anschließend der 
Bogen zur Planungspraxis geschlagen, indem das konkrete Vorgehen von der Bestands-
aufnahme, dem Regelwerk und der Nachweisführung bis hin zum Umgang mit verschie-
denen Detailfragen dargestellt und erläutert wird. Durch den strukturierten und viel-
fach illustrierten Zugang zur Bauphysik der Innendämmung möchte ich dazu verhelfen, 
Unsicherheiten und Vorbehalte in fachliches Verständnis und geschärften Blick zu wan-
deln und damit zur sicheren Planung und Umsetzung von Innendämmungen beitragen.

Für die sehr konstruktive und angenehme Zusammenarbeit während der Erstellung 
dieses Buches danke ich dem Team des Fraunhofer IRB Verlages. Besonders möchte ich 
mich bei meiner Familie bedanken, dass sie mir den zeitlichen Freiraum gewährt und 
die damit verbundenen Entbehrungen in Kauf genommen hat.

Gregor Scheffler, im November 2015
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