Eberhard Hinz | Andreas Enseling

Leitfaden
Energietechnische
Portfolio-Analyse in
Wohnungsunternehmen

Institut



https://doi.org/10.51202/9783738805178-I

Portfolio-Analyse

e in der Finanzmarkttheorie ein mathematisch-statis-
tisches Modell zur Risikobetrachtung von Aktien-
portfolios (siehe Portfolio-Selection von Markowitz)

e in der strategischen Unternehmensplanung ein
Instrument zur Visualisierung der gegenwartigen
Situation von Teilbereichen und zur Ableitung von
Strategien (siehe Portfolio-Matrix)

e Ubertragen auf Immobilienbestédnde ein Instrument,
um die Objekt-, Markt- und Standortattraktivitat
einzelner Bestandssegmente zu bewerten und den
gesamten Prozess des Bestandsmanagements zu
steuern (siehe Portfolio-Management)

e muss um energierelevante Informationen und
Fragestellungen erweitert werden siehe energie-
technisches Portfolio-Management bzw. energie-
technische Portfolio-Analyse.
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Kurzbezeichnungen

18; Gebéude Baualtersklasse 1860 bis 1918, Energietrager Erdgas

57wk Gebaude Baualtersklasse 1949 bis 1957, Fernwarme aus Anlagen mit
Kraft-Warme-Kopplung (fossil)

57 sandez Gebaude Baualtersklasse 1949 bis 1957, umfassend saniert, dezen-
trale Energieversorgung

68,k Gebaude Baualtersklasse 1958 bis 1968, Fernwarme aus Anlagen mit
Kraft-Warme-Kopplung (fossil)

7806 Gebaude Baualtersklasse 1860 bis 1918, umfassend saniert, Energie-
tréger Erdgas

834ke Gebéude Baualtersklasse 1979 bis 1983, Fernwarme aus Anlagen mit
Kraft-Warme-Kopplung (erneuerbar)

954, Gebaude Baualtersklasse 1860 bis 1918, Energietrager Heizol

NEU ke Neubau ab 2002 bis heute, Fernwarme aus Anlagen mit Kraft-
Warme-Kopplung (erneuerbar)

KfW,, MaBnahmenpaket gemaB Standard KfW-Effizienzhaus 55

KfWg, MaBnahmenpaket gemaB KfW bauteilbezogene Mindestanforderun-
gen an EinzelmaBnahmen

186 s Gebaude Baualtersklasse 1860 bis 1918, Energietrager Erdgas, Sanie-
rung gemaB KfW-Effizienzhaus 55

57 kwki-ss Gebéude Baualtersklasse 1949 bis 1957, Fernwédrme aus Anlagen
mit Kraft-Warme-Kopplung (fossil), Sanierung gemaB KfW-Effizienz-
haus 55

68, wkiss Gebaude Baualtersklasse 1958 bis 1968, Fernwérme aus Anlagen
mit Kraft-Warme-Kopplung (fossil), Sanierung gemaB KfW-Effizienz-
haus 55

B — Gebéude Baualtersklasse 1979 bis 1983, Fernwarme aus Anlagen
mit Kraft-Warme-Kopplung (erneuerbar), Sanierung gemaB
KfW-Effizienzhaus 55

955155 Gebaude Baualtersklasse 1860 bis 1918, Energietrager Heizdl, Sanie-
rung gemaB KfW-Effizienzhaus 55

dez dezentrale Einzel6fen bzw. Etagenheizung

zen Zentralheizungen

FW Fernwarme

BW Brennwertkessel

HKW Heizkraftwerk

BHKW Blockheizkraftwerk

Strom Endenergietrager Strom

G Endenergietrager Erdgas

ol Endenergietrager Heizol

f fossiler Endenergietrager

e erneuerbarer Endenergietrager
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